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ANTARES ILUMINACION S.A.U.

Calle Mallorca, 1
Poligono Industrial Reva
46394 Ribarroja
Valencia-Spain

Tel: +34 961 669 520
Fax: +34 961 668 286
www.flos.com

FLOS

ARCHITECTURAL

INFRA-STRUCTURE EVO

LUMINAIRES

DALI Bluetooth FLOS SMART CONTROL® Gateway

ff, necessary to control the system via APP.
E FLOS 2 Available on the \ GETITON
« App Store }/ Google Play

CONTROL BY CASAMBI

ULONLY FOR LUMINAIRES WITH ON BOARD POTENTIOMETER

DALI OR 1-10V.
UL LISTED FOR US
AND CANADA:
INFR-STRUCTURE

LISTED

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y DE USO

jATENCION!

La seguridad del aparato sélo puede garantizarse con la condicion de que se
respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalacion como de

uso, por lo cual se recomienda conservarlas.
ADVERTENCIA:

Para efectuar la instalacion, y siempre que se efectie alguna operacion en el
aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
El aparato no puede ser en ningun caso modificado o forzado, cualquier
modificacion puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS
declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
El aparato ha sido disefiado para el uso interior.
IP 20 Ordinaria
Luminaria de clase Ill: Aparato de muy baja tensién de seguridad. La
conformidad a la norma esté garantizada solo si el aparato viene alimentado
por un transformador de seguridad conforme a la norma Cenelec EN 60472 o
por fuentes de igual seguridad. Los aparatos de muy baja tension de seguridad
(BTS) marcados. No deben ser conectados a conductores de toma de tierra.
Conectar los cables principales a la unidad remota de alimentacion led
SELV o SELV EQUIVALENT de acuerdo a la norma EN 61347-2-13,

respetando la polaridad (rojo positivo - negro negativo
Luminarias previstas para el montaje directo sobre superficies

normalmente inflamables.
Si el cable flexible o cordon de esta luminaria esté dafiado, debera
sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una

ersona de cualificacion ectuwalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
tilizar un grupo de alimentacion idéneo y conforme a la normativa.

DATOS TECNICOS

Aparato de iluminacion del Grupo de riesgo 1: Bajo, de acuerdo con la norma

EN 62471:2008

& El aparato de iluminacion debe utilizarse s6lo con accesorios o
componentes de Flos.

E El simbolo que aparece en el aparato indica que el producto debe ser
eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.
INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO
Para la limpieza del aparato, dejarlo enfriar, utilizar exclusivamente un pafio
suave. En caso de suciedad mas resistente, humedecer el pafio con agua y
jabon o un detergente neutro.

Advertencia: No emplear alcohol ni disolventes.

[ GB

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION AND USE

ATTENTION!

The safety of the device can only be guaranteed on condition that to be
respected the following instructions, both stages of installation and use
therefore it is highly recommended to keep them.

WARNING:

To carry out the installation, and whenever an operation in the device is carried
out, make sure of having disconnected the electric power.

The device cannot be in any case modified or forced, any modification might
jeopardize the safety system making it dangerous. FLOS declines any
responsibility on modified products.

The device has been designed for inside.

IP20 Ordinary.

Luminaire kind IIl: Device with a very low tension of safety. The
conformity with the standard is only guaranteed if the device is powered by a
safety transformer according to the standard Cenelec EN 604472 or by equal
safety sources. Devices with a very low voltage of safety (BTS) marked, do not
have to be connected to drivers with earth socket.

Connect the mains cables to the remote power supply unit SELV or
SELV EQUIVALENT in according to the law EN 61347-2-13, respecting the
right polarity (red positive - black negative)

Luminaires intended for direct assembly on surfaces that are normally
flammable.

If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it should be
exclusively replaced by the manufacturer or his technical service or a qualified
[Jjerson in order to avoid any risk.

se an appropiate equipment and in agreement with the standard.
TECHNICAL DATA
Lighting device of the Group of risk 1: Low, according to the standard
EN 62471:2008

A The luminaire should only be used with Flos accessories or
components

‘A The symbol shown on the device indicates that the product must be
eliminated differently from the rest of the urban waste.
CLEANING INSTRUCTIONS
Leave the appliance to cool down before cleaning it, only using a soft cloth. For
stubborn dirt, dampen the cloth with soapy water or a neutral detergent.
Warning: do not use alcohol or other solvents.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO
ATTENZIONE!

E possibile garantire la sicurezza dell'apparecchio solamente a condizione che
si rispettino le seguenti istruzioni, sia in fase di installazione che di utilizzo; per

questo motivo & consigliabile conservarle.
AVVERTENZA:

Per effettuare l'installazione e ogni volta che si effettua un intervento sull'appa-
recchio, assicurarsi di aver escluso la corrente elettrica.
L'apparecchio non pud in alcun caso essere modificato o forzato; qualunque
modifica pud comprometterne la sicurezza e renderlo pericoloso. FLOS declina
qualunque responsabilita derivante dai prodotti modificati.
L'apparecchio € stato progettato per I'uso in ambienti chiusi.
IP 20 Ordinario

Apparecchio di illuminazione Classe IIl: Apparecchio a bassissima
tensione di sicurezza. La conformita alla normativa & garantita solo se
I'apparecchio € alimentato da un trasformatore di sicurezza conforme alla
normativa Cenelec EN 60472 o da fonti di pari sicurezza. Gli apparecchi a
bassissima tensione di sicurezza (BTS) marcati. Non devono essere collegati
a conduttori di messa a terra.

Connettere i cavi principali al trasformatore led remoto remoto SELV o
SELV EQUIVALENT in accordo alla Norma EN 16347-2-13, rispettando le

polarita (rosso positivo — nero negativo
Apparecchi previsti per il montaggio diretto su superfici normalmente

infiammabili. o o
Se il cavo flessibile o il filo del presente apparecchio di illuminazione &

danneggiato, dovra essere sostituito esclusivamente dal fabbricante o dal suo
servizio tecnico oppure da una persona dotata di qualifica equivalente, al fine
di evitare qualunque tipo di rischio.

Utilizzare un gruppo di alimentazione idoneo e conforme alla normativa.
DATI TECNICI

Apparecchio di illuminazione del Gruppo di rischio 1: Basso, secondo la
normativa EN 62471:2008

& L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con accessori e
componenh FLOS.

\& Il simbolo che compare sull'apparecchio indica che il prodotto deve
essere smaltito in modo differenziato dal resto dei rifiuti urbani.
INSTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLAPPARECHIO
Per la pulizia dell'apparecchio, lasciarlo raffreddare, utilizzare esclusivamente
un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone odetersivo
neutro per lo sporco pill tenace.
Attenzione: non utilizzare alcool o solventi.

GEBRAUCHS- UND INSTALLIERUNGSANLEITUNGEN
VORSICHT!
Die Sicherheit des Geréts ist nur gewéhrleistet, wenn die folgenden Anleitungen bei
der Installierung und wahrend des Gebrauchs eingehalten werden; ihre
Aufbewahrung wird daher empfohlen.
HINWEIS:
Stellen Sie bei der Installation und jeder Arbeit an dem Gerét sicher, dass der Strom
abgeschaltet ist.
Das Gerdt darf keinesfalls modifiziert oder Uberbeansprucht werden, jede
Modifizierung kann die Sicherheit geféhrden. FLOS lehnt jegliche Haftung fiir
modifizierte Produkte ab.
Das Gerét ist fiir Innenrdume bestimmt.
IP 20 Allgemeiner Schutz
Leuchte Klasse Ill: Gerat mit sehr geringer Sicherheitsspannung. Die
Konformitat mit der Norm ist nur gewahrleistet, wenn das Gerat mit einem Sicherheits-
transformator gem. der Norm Cenelec EN 60472 oder gleich sicheren Quellen
eingespeist wird. Die mit sehr geringer Sicherheitsspannung (BTS) gekennzeichne-
ten Geréte. Sie dirfen nicht an Erdungsleitungen angeschlossen werden.
Verbinden Sie das Netzkabel mit dem SELV- oder SELV-aquivalenten
Fernnetzgeréat gemafR der Norm EN 61347-2-13 und unter Beriicksichtigung

der richtigen Polaritét (rot positiv, schwarz negatlv{)
Beleuchtungskarper, die fir die direkte Anbringung auf normalerweise

entflammbaren Oberflachen vorgesehen sind.
Um jegliches Risiko auszuschlieBen, darf ein beschadigtes Kabel dieser
Leuchte ausschlieBlich von dem Hersteller, seinem technischen Kundendienst oder

einer qualifizierten Fachperson ersetzt werden.
Eine Gruppe von Erdhrung geeignet und gemag den Regelung.

TECHNISCHE DATEN

Leuchtgerat der Risikogruppe 1: Niedrig gem. Norm EN 62471:2008

A Der Beleuchtungsapparat darf nur mit Zubehér oder Komponenten von
Flos benutzt werden.

‘J*« Das Symbol auf dem Gerét gibt an, dass das Produkt in einer anderen Form

als der Ubrige Abfall entsorgt werden muss.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN
Zur Reinigung lasst man die Leuchte abkiihlen und verwendet ausschlieBlich
weiche Tiicher. Eventuell kann man diese mit Wasser und Seife oder mit einem
neutralen Reinigungsmittel anfeuchten.
Achtung: Weder Alkohol noch Lésugsmittel verweden.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
ATTENTION!
La sécurité de I'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont
respectées, durant linstallation puis lors de [utilisation; c'est pourquoi il est
recommandé de les conserver.
AVERTISSEMENT:
Pour effectuer l'installation, et chaque fois que I'on intervient sur I'appareil, s'assurer
que le courant électrique a été coupé.
L'appareil ne doit étre ni modifié ni forcé, toute modification pouvant compromettre sa
sécurité et le rendre dangereux. FLOS décline toute responsabilité sur des produits
qui auraient été modifiés.
L'appareil est congu pour étre utilisé a l'intérieur
IP 20 Ordinaire

Luminaire de clase Il ; Appareil & trés basse tension. La conformité & la norme
n'est garantie que si I'appareil est alimenté par un transformateur de sécurité
conforme a la norme Cenelec EN 60472 ou par des sources a la sécurité identique.
Les appareils a trés basse tension ont la marque (BTS). lls ne doivent pas étre
raccordés a la terre.

Connecter les cables d'alimentation du secteur & 'unité de téléalimenta-
tion SELV ou équivalent conforme a la loi EN 61347-2-13, tout en respectant la

polarité correcte (rouge positif — noir négatif).
Luminaires prévus pour étre montés directement sur des superficies

normalement inflammables.

Sile céble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il devra étre
remplacé exclusivement par le fabricant, par son service technique ou par une
Bersonne qualifiée, afin d'écarter tout type de risque.

tiliser un gouEe d’ alln&entaﬂon apte et conforme a la normative.
Apparell d éclairage du Groupe de risque 1: Bas, selon la norme EN 62471:2008

A L'appareil d'éclairage doit étre utilisé exclusivement avec accessoires et

les composants FLOS
~é~ Le symbole qui apparait sur 'appareil indique que le produit doit faire 'objet du

tri selecnf des déchets.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

Laisser I'appareil refroidir avant de le nettoyer et utiliser exclusivement un
chiffon doux, humecté si necessaire, avec de I'eau et du savon ou avec un
détergent neutre pour les salissures les plus tenaces.
Attention: ne pas utiliser d"alcool ou solvents.

INSTRU(;OES DE INSTALAGAO E DE UTILIZAGAO
ATENGAO

A seguranga do aparelho so pode ser certificada se forem respeitadas as instrugdes
sequintes, tanto na fase de instalagdo como na de utilizacéo, pelo que se recomenda
que as guarde.
ADVERTENCIA:
Para efectuar a instalagdo, e sempre que seja efectuada qualquer operagdo no
aparelho, certifique-se de que cortou a corrente eléctrica.
O aparelho ndo pode ser modificado ou forgado, em caso nenhum. Qualquer
modificagdo pode comprometer a seguranca, tornando-o perigoso. A FLOS declina
gualquer responsabilidade por produtos modificados.
aparelho foi concebido para uso no interior.

IP 20 Ordinéria

Aparelho de iluminagdo da classe Il Aparelho de muito baixa tenséo de
seguranca. A conformidade com a norma s¢ estd garantida se o aparelho for
alimentado por um transformador de seguranga em conformidade com a norma
Cenelec EN 60472 ou por fontes de seguranga semelhantes. Os aparelhos de muito
baixa tensdo de seguranca (BTS) marcados ndo devem ser conectados a fios
condutores de ligagéo a terra.

Ligue o cabo eléctrico a unidade de controlo de alimentagédo SELV ou
EQUIVALENTE a SELV, em conformidade com a norma EN 61347-2-13,

respeitando a polaridade correcta (vermelho positivo - preto negativo).
As aparelhagens de iluminagéo destinadas a montagem directa em

superficies normalmente inflaméaveis.

Se o cabo flexivel ou cordao deste aparelho de iluminagao estiver danificado,
devera ser substituido exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu servico de
assisténcia técnica ou por uma pessoa com qualificacdo equivalente, tendo por

objectivo evitar qualquer risco.

Usar um e_lgu|8amento apropriato e de acordo com a norma.

DADOS

Aparelho de iluminag&o do Grupo de risco 1: Baixo, em conformidade com a norma

EN 62471:2008

A O aparelho de iluminagdo s6 deve ser utilizado com acessorios ou
componentes da Flos.

E« 0O simbolo que aparece no aparelho indica que o produto deve ser eliminado

de forma diferente da dos restantes residuos urbanos.
INTRUCOER PARAA LIMEZA DO APARELHO
Para limpeza do aparelho, deixe arrefecer e utilize apenas um pano macio. No
caso de sujidade mais resistente, humedecer o pano com &gua e sabdo ou um
detergente neutro.
Atencao: nao utilizar alcool ou solventes.
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WHCTPYKLMM NO YCTAHOBKE U SKCMNITYATALUN
BHUMAHME!

BesonacHocTb annapara MoxeT 6bITb rapaHTUPOBaHa NMLLIbL NPV YCIOBUN
cobniofeHNs NPUBEAEHHBIX HIDKE MHCTPYKLMIA KaK Ha aTane YCTaHOBKe, Tak 1
Ha 3Tane sKcnnyatauuu, BCMIEACTBIUE Yero PeKOMEHYETCs COXPaHHTb UX.
APEAYNPEXOEHMUE:

Mpy ycTaHoBKe, a Takke npu NpoBeAeHUn Niobbix paboT ¢ annapatom
Heobxoanmo ybeanTLCS B TOM, YTO OH OTKIIOYEH OT MCTOYHMKA
AMEKTPONUTAHNUS.

Annapart kaTeropuyecky 3anpeLyaeTcs MoandmLMpoBaTh 6o
NPUHYAUTENBHO BBOAUTL B SKCMyaTaLmio, Mobasi MoaudukaLms MOXeT
NPUBECTM K HapyLLeHuio ycrnosui obecneyeHus 6esonacHoctn. FLOS
CHUMaeT ¢ cebs BCsKYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3@ MOANDULMPOBAHHbIE 3AEeNNS.
Annapart pa3paboTaH 15 UCMoNb30BaHINS BHYTPY MOMELLEHMS.

IP 20 O6bI4HbIA

OcseTuTenbHbIn npubop knacca |Il: Annapat ¢ 04eHb H13KkUM
HanpsbkeHnem 6esonacHocTi. CooTBETCTBME CTaHaapTy obecneunBaeTcs
TOMbKO B TOM Crly4ae, e ANEeKTPUIECKi TOK NOAAeTCa Ha annapat yepes
3alLKTHbIN TpaHcdopmatop cornacHo cranaapTy Cenelec EN 60472 unu
4epes UCTOYHNKM C aHamnor4HbIM YpoBHeM 6esonacHocTi. MapkupoBaHHble
annaparbl C 04eHb HI3KUM HanpskeHnem GesonacHocTit (BTS). OHu He
[JOMKHbI MOAKMIYATLCSA K MPOBOAAM 333eMMEHMS.

MopcoeanHuTe kabenu NUTaHNs K yAaneHHOMY UCTOYHUKY
nutaHus SELV unn SELV EQUIVALENT B cootBeTcTBUM C TpeGoBaHMsiMm
cranpapta EN 61347-2-13, cobntoaas nonspHOCTb (KpacHbIit
NOMNOXNTENbHbIA - YePHBIA OTPULATENbBHBIN)

OcBeTuTeNbHble NPUOOPLI, MOHTUPYEMbIE HEMOCPECTBEHHO Ha

MOBEPXHOCTAX CO CTaH[ZLapTHOI;I CTeneHbH BO3ropaemocTu.
B Cnyyae noBpexaeHns WHypa unu kabens nuTaHus OH JOMKeH

BbITb 3aMEHEH UCKIMIOUNTENbHO NPOM3BOANTENEM NIMBO €ro TEXHNYECKON
cnyx60it unu KBanuULMPOBaHHLIM CNELManicToM Bo 3bexaHne

Kakoro-nubo pucka.
Heobxoanmo 1cnonb3oBaTh UCTOYHUK MUTaHWS, NOAXOAALMA AN AaHHOTO

anekTponpubopa 1 CooTBETCTBYHLLVIA ASACTBYIOLMM HOPMAM.
TEXHVI‘-IECKVIEé] .
OcBeTuTenbHbI Npuoop Ipynnbl pucka 1: HU3kuii, B COOTBETCTBIN CO

cranpaptom EN 62471:2008
OcBeTnTenbHbIN NpUbop AOMKEH WUCMONb30BATbCA TOMBKO C
akceccyapamm v KomnnekTyroLumm Flos.
f_i Yka3aHHblil Ha annapate CMBOM 03HAYaeT, YTO M3Aenne AOMKHO
YTUNU3MPOBATLCS OTAENBHO OT CTaHAAPTHbIX BbITOBLIX OTXOAOB.

WMHCTPYKLIMM MO OYNCTKE MPUBOPA
[ins npoBeaeHms o4mMCTKN MprBopa HeobXoAMMO 1aTb €My OCTbITb,
1CMONb30BaTh TOMNBKO MArKyto TkaHb. B cnyyae Bonee CTOMKOro 3arpsisHeHns

HaMOYMTb TKaHb, HaMbINUTL NN HAHECTW HeNTParnbHOe MIoLLEee CPeACTBO.
BHUMaHue: He 1cnonb3oBath CMVPT unu APYrue PacTBoputenn.
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OPHATY YKOHE IMANIAJIAHY TYPAJIbI H¥CKAYJIbIK

HA3AP AY/IAPBIHbBI3!

KypbLIFBIHBIH Kayirnci3/irine TOMeHzeri HycKayiap, OpHaTY KoHe
naijanaHy KeseHiHiH ekeyi fie oppIHa/IFaH »KkafAaiapaa
Keninjik 6episiesi, COHABIKTAH 0J1ap/ibl OPbIH/AY/AbI KaTaH
YCBIHAMBI3.

ECKEPTY:

OpHATY »KYMBICbIH OpbIH/IafaH/ja ’koHe Ke3 KeJITeH yaKbITTa
KYPBLIFBI iiH/ e 6ip OpeKeT opbIHJAIFaH/a, KyaT CBIMbIH
po3eTKa/iaH MiHJETTI TYp/ie aXbIpaThI TacTaHbl3. Kanaai
JKafiait 60JIMachIH, GYJ1 KYPBIJIFBIHBIH KYPBIIBIMBIH ©3repTyre
HeMece OfaH KYII Tycipyre 60JIMaii/ibl, Ke3 KeJIreH e3repic
KYPBUIFBIHBIH Kayincis ik »kyitecid 6y3blI, OHbI MaijaaaHy /bl
KayinTi eTyi MymkiH. FLOS koMnaHuschl ©HiM/ep/iiH KYpbIJIBIMBIH
©3repTy/ieH TybIH/AAUThIH Ke3 KeJITeH ayanKepIuisikTeH 6ac

TapTa/bl. ... .
ByJ1 KYpBUIFBI Vil ilIiHAe MalAaaHyFa apHaIFaH.

IP20 - KasbInThI.

I mampan Typi: bBys - Kayincisziri ere TeMen
KypbLifel. CTanjapTKa caiikecTik keningiri ek o1 Cenelec EN
604472 ctaHfjapTblHAa HeMece CofaH TeH Kayincis/ik kesepine
call Kayincis/jik ajiekTp TypJieHAipriii apKbUIbl KyaTTaHFaH/A
faHa Gepisiesii. ©Te TOMeH KepHey Kayincizziri 6esrici (BTS) 6ap
KYPBUIFbLIAPAbI XKepre TYHbIKTAY YALIbIKTapbl 6ap icke Kocy
KYPBUIFbLIApbIHA KOCYFa 60JIMal/ibl.
Kyat ka6enbzepin SELV nemece SELV EQUIVALENT Kyat Gepy
KypbliafbliapbiHa EN 61347-2-13 3aHbIHa caid, THicTi
TOJISIPJIBIKTBI CaKTal OTBIPBIN (KBI3BLI — OH, Kapa — Tepic)
JKaJIfaHbI3
©/leTTe XKaHFbIII GOJIBIN TaGbLIATHIH OPbIHAAPFa TiKesel
KYpacThIPbIATHIH LaMAANAAP.
Erep ocbl mamMan/ibIH Hisrin ka6esi HeMece CbIMbI 3aKbIM/IAHCa,
Ke3 KeJITeH Kayil-KkaTepre xoJ1 6epMec YIIiH, OHbI TEK OHIM
JKacaylIbIChl, TEXHUKAJIBIK KbI3MET OpHbI HeMece 6ilikTi MaMaH

aybICTBIPYBI KEPEK.
Tek THiCTI xa6AbIKThI TalaTaHBIHbI3 )KOHE CTAaHJAPT Typasbl

KeJIiciM/Ii YCTaHbIHbI3.

TEXHUKAJIbIK MOJIIMETTEP
1-TonTafbl KayinTi KYpblIfblaapfa »aTaThlH KapblKTaHAbIpy

Kypbuafbichl: EN 62471:2008 cTanjapThiHa cail, TOMeH

By mamzan tek Flos kepek-)kapaKTapbIMeH XoHe
Kypampac GeJieKTepiMeH FaHa Mai/laJaHbUIYbl Kepek.

‘*& Kypbifblia KOpCeTiireH 0Cbl TaH6a 0ChI KYPbLIFbIHBIH
Kasia KOKbICbIHaH 68J1eK apHakbl OpbIHFA TANChIPbIIYbI KEPEKTIriH
KepceTesi.

TA3AJIAY TYPAJIbI HY¥CKAYJIAP:

KYPBIIFBIHBI Ta3ajlaMac GYPbIH CYbITHIN KOHbIHbI3, Ta3aj1ay YIIiH
TeK )KyMcak my6epeKTi naijananpiHpi3. KeTyi KMbIH Kip/i
Tasasay YIUiH y6epeKTi cabbIHABI CyMeH HeMece GelTapan
CYHMBIKTBIKIIEH JIbIMKbLIAHbI3 . EcKepTy: ciupTTi HeMece Gacka
epiTkimTepi naiganaH6aHbI3.

Warning: do not use alcohol or other solvents.

TECHNICAL DATA

DATOS TECNICOS / DATI TECNICI / TECHNISCHE DATEN / DONNEES
TECHNIQUES / DADOS TECNICOS | 79 =V T — 4 | H A K |
TEXHMYECKVE [IAHHBIE / TEXHUKAJIBIE MEUTIMETTEP/ 4438 Uil

Reference w
Light tube 90 23W
Light tube 1200 30w
Light tube 1500 38W
Suspension 24 5W
Downlight 13,5W

& WARNING / ADVERTENCIA

Calculate the total power of system output by applying a safety
coefficent of +15% without exceeding the driver’s full potential.
Calcule la potencia total de salida del sistema aplicando un
coeficiente de seguridad de + 15% sin exceder el potencial total
del conductor.

LIGHT TUBE DIRECT / INDIRECT

| | o,
= £ 11

L:900/ 1200/ 1500
L:944 /1244 /1544

230 14

SUSPENSION DOWNLIGHT
STRUCTURE STRUCTURE
205 205
E—

L:100/400 17

L:100/400

\
)

2600
2109

“ LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACION DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA /
INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE /
INSTALAGAO DO APARELHO DE ILUMINAGAO / FBB3ZS E R E-1BA (T /
JTE2 | MOHTAX OCBETWUTENBHOIO MPUBOPA
LAMJAJIBL OPHATY /5,5Y) 3uas €3

Only use with the electrical supply track system:
O\ WARNING/
ADVERTENCIA | Usar solo con el sistema de seguimiento de
suministro eléctrico:

“Infra-Structure EVO System ”

AN _Gmmaeld




m LIGHT TUBE DIRECT / INDIRECT

& WARNING/ADVERTENCIA

MAX 10mm

CZ[Z mm

& WARNING/ADVERTENCIA

¥
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/\ CORRECT POSITION

LOCK/
BLOQUEAR

& WARNING: Keep the adapter completely aligned inside
the profile until both sides of the adapter are locked or released.
ADVERTENCIA: Mantenga el adaptador completamente
alineado dentro del perfil hasta que ambos lados del adaptador
estén bloqueados o liberados.

. %% DOWNLIGHT STRUCTURE

LOCK/
BLOQUEAR

CZ|Z4 mm

-
N

WARNING: Keep the adapter completely aligned inside
the profile until both sides of the adapter are locked or released.
ADVERTENCIA: Mantenga el adaptador completamente
alineado dentro del perfil hasta que ambos lados del adaptador
estén blogueados o liberados.

(o8 DIMMABLE

& WARNING: Keep the adapter completely aligned inside
the profile until both sides of the adapter are locked or released.
ADVERTENCIA: Mantenga el adaptador completamente
alineado dentro del perfil hasta que ambos lados del adaptador

estén bloqueados o liberados.

/\ WARNING.

For this configuration: 4mm low buckling at the midpoint.

LIGHT TU

DIMMA
10% - 100%
X

/\ WARNING/ADVERTENCIA!

/\ CASAMBI VERSION

USE GLOVES FOR A PROPER INSTALLATION.
USAR GUANTES PARA LA CORRECTA INSTALACION

/\ WARNING.

For this configuration: 4mm low buckling at the midpoint.

- The CASAMBI control will be 1% to 100%

- MAX. 200 luminaires for a single CASAMBI
network.

- MAX. 15 meters betwen luminaires if the
environment is an open space ( no wall in between
luminaires)

- To know more about all CASAMBI options visit
www.casambi.com

& WARNING: Do not put pressure on the diffuser.

ADVERTENCIA: No ejerza presion sobre el difusor.




